
Proben(über)nahmeprotokoll   Asphalt                                                                      DDK Beilage:

gemäß EN 12697-27  Bohrkern                         zu:

Antragsteller: Auftrags Nr.:

Labor Nr.:

Eingangsdatum:

Bauvorhaben: Menge der Probe: Entnahmedatum:

Entnahmezeit:

Entnahmestelle:    (z.B.: km, Profil, RFB) Mischguttype:

Größe des Bauloses:  (z.B.: Menge, Fläche) Produktionsstätte: (Mischanlage)

Art der Prüfung: Probenahmeverfahren:

   Erstprüfung    Ersatzprüfung    Fertigerschnecke    Platten

   Kontrollprüfung    Eingrenzungspr.    Lkw    
   Abnahmeprüfung    WPK    Bohrkern
Bewertungsgrundlage: Witterungsbedingungen bei Probenahme:

   RVS 08.97.05    RVS 08.16.01    Regen

   ÖN EN 13108-21 (WPK)    RVS 08.16.05    Schneefall

   ÖN EN 13108-20 (EP)      
Prüfumfang: Erstprüfung:

   Korngrößenverteilung    Dicke    Ja EP. Nr.:

   Bindemittelgehalt    Verdichtungsgrad    Nein

   Dichte    Hohlraumgehalt Probenehmer:

   Marshall Werte    Schubfestigkeit

   Spurbildung    Haftzugfestigkeit

      

Anmerkungen: Verteiler Prüfbericht / Rechnung an:

Original: Kopie:

Bauaufsicht: Bauausführung: Überbringer:

Name: Name: Name:

Unterschrift: Unterschrift: Unterschrift:

Proben(über)nahmeprotokoll Asphalt_September_2015

Die PRÜFBAU wurde mit Bescheid BMwA-92.714/0122-1/12/2005 vom 28. März 2005 gem. Bundes Akkreditierungsgesetz (BGBL. 468/1992), sowie mit Bescheid OIB-160-001/02-005 vom 29. April 2002 gem. Stmk. Akkreditierungsgesetz 
(LGBL. 62/1995) als Prüf- und Überwachungsstelle akkrediert. Die im Bericht angeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das Prüf- bzw. Überwachungsgut; Angaben zum Gut und Anmerkungen sind nicht Gegenstand der 
Prüfung oder Überwachung. Veröffentlichung oder Vervielfältigung von Berichten darf nur mit schriftlicher Zustimmung erfolgen. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der PRÜFBAU. Bei übergebenen oder zugestellten Proben wird 
keine Gewähr über Art, Bezeichnung, Entnahme, Repräsentanz und dgl. gegeben.


